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			Echolink

				Was ist EchoLink?


 

Bei EchoLink werden vorhandene Amateurfunk-Relais per Voice-over-IP über das Internet vernetzt, aber auch die Verbindung über Funkgeräten auf Direktfrequenzen (sog. Simplex-Links) und der direkte Kontakt (direkt über Voice-over-IP) zwischen Funkamateuren ist möglich. Diese Möglichkeit ist erst seit einigen Jahren zulässig, da die Verbindung von Amateurfunkeinrichtungen mit öffentlichen Kommunikationsnetzen wie dem Internet früher per Amateurfunkgesetz untersagt war.


 

 

Deshalb ist Echolink eine recht neue Anwendung im Gebiet des Amateurfunks. Echolink ist selbst keine eigene Betriebsart, sondern setzt bereits voraus, dass die Betriebsart "Phonie" eingesetzt wird. Mit Echolink sind jedoch völlig neue Verbindungen mit geringstem Aufwand auf der Sender- und Empfängerseite möglich.


 

Ein Beispiel: in Vorarlberg kann man mit einem Handfunkgerät mit einer Ausgangsleistung von einem Watt in FM, direkt mit Sydney, Hong Kong, London oder San Jose in Kalifornien QSOs führen.


 

Es gibt verschiedene Typen von Echolink-Stationen - Prinzipiell dienen alle als "Einstiegspunkt" ins Echolink-System und benötigen zwangsläufig an ihrem Standort auch eine Internet-Anbindung. Folgende zwei Echolink-Node-Typen sind geläufig:


 

•	Echolink-Simplex-Link: Ein Funkgerät ist auf einer Direktfrequenz mit der Soundkarte eines Echolink-fähigen Computers verbunden. Der Funkverkehr wird eigens auf dieser QRG agewickelt. (Es wird kein Relais mit Echolink-QSOs belegt)


 

•	Echolink-Relais: Ein Funkgerät ist auf einer bereits bestehenden Relaisfrequenz eingestellt und mit der Soundkarte eines Echolink-fähigen Computers verbunden. Der Funkverkehr wird dann direkt auf dem Relais durchgeführt.


 




Derzeit sind keine analogen Echolink-Nodes (Simplex-Links und Relaisverbindungen) in Vorarlberg im Amateurfunkdienst aktiv.

Eine Verbindung der analogen Sprechfunkrelais in OE9 mittels SVX und damit verbundene Neueinrichtung von EchoLink-Zugängen sind für das Jahr 2022 geplant.

 


Kurzwahlen und weitere Informationen von www.echolink.at:

 

Echolink-Kurzwahlen in Österreich (c) OE3BMA 


Echolink-Koordination Österreich - www.echolink.at 


 

 


Echolink-Artikel in Wikipedia 


Homepage des Echolink-Projekts und Entwickler der Software 


 

 

(03.04.2010 - OE9FRV, aktualisiert 30.01.2022 - OE9MNR)



				 

			

						
			 

		


	


	





