
Bandplan 40m
nach Empfehlung der IARU Region 1

Segment max Bandbreite Betriebsart Nutzung / Aktivitätszentren max Bandbreite Betriebsart Nutzung / Aktivitätszentren

7.000 - 7.025 200 Hz CW Contest bevorzugt

7.025 - 7.035

7.035 - 7.038 500 Hz Schmalband Digimode

7.038 - 7.040 500 Hz Schmalband Digimode (auto)

7.040 - 7.043 2700 Hz alle Digimode (auto)

7.043 - 7.047

7.047 - 7.050 500 Hz Schmalband Digimode (auto)

7.050 - 7.053 2700 Hz alle Digimode (auto)

7.053 - 7.060 2700 Hz alle Digimode

7.060 - 7.100 2700 Hz alle

SSB Contest bevorzugt

digitale Sprache: 7.070 kHz

SSB-QRP: 7.090 kHz

7.100 - 7.130 2700 Hz alle Notfunk: 7.110 kHz

7.130 - 7.175 2700 Hz alle
SSB Contest bevorzugt

Bildübertragung: 7.165 kHz

7.175 - 7.200 2700 Hz alle interkontinentale QSO (DX)

vor dem 01.04.2009 nach dem 01.04.2009

200 Hz CW QRP: 7.030 kHz

500 Hz Schmalband Digimode

2700 Hz alle
Bildübertragung: 7.043kHz

Notfunk: 7.060kHz

2700 Hz alle

200 Hz CW QRP: 7.030kHz

(c) OE9HLH 13.07.2009


